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1、产品概述 

 

 产品解决了传统接线端子、Busbar 需耗费大量安装和维修成本问题。额定电流 200A max，额定电压 1000V。 

 本说明书介绍我司 200A接线柱组装方法，给定参数具有参考意义。 

 产品选型参考《200A接线柱产品规格书》。 

 

2、产品物料 

 

2.1 连接器物料确认 

依照下表核对连接器物料是否齐全，本说明书内物料名称应在包装盒中可找到. 

 

序号 物料名称 数量（PCS） 

1 200A接线柱盖子 1 

2 200A接线柱总成 1 

 

 

 

 

 

 

 

200A 接线柱盖子 

200A 接线柱总成 
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3、组装工艺 

 

3.1. 连接器主体安装 
a.主体安装准备：1、检查接线柱主体中密封垫是否缺失 

2、检测接线柱主体是否有破损 

 

将 4颗螺栓依次安装在安装面板上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密封垫 

主体 

M4 螺栓 
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3.2. 连接器盖子安装 

将主体安装完成后可以将盖子按照如下图所示方式装入。 

 

推荐螺栓扭矩 

 

 

 

 

 

 

 

 

螺纹规格 推荐扭矩（N·M） 备注 

M4 1.6~2.5  

M6 3.7~4.5  

M8 8.9~11.0  

将线束或铜排

用螺栓固定 

将盖子底部

滑槽对准主

体卡槽 

将盖子推至指定位

置，听见“咔”的声

音说明已安装到位 

M8 螺栓 

M6 螺栓 
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4、注意事项 

   为保证产品的安全性和正常使用，请用户注意一下事项： 

（1）请在合适的工作环境下使用本产品，避免在特别高温、潮湿或有害气体过多的环境下使用。 

（2）请勿将本产品暴露于阳光直射下或靠近火源。 

（3）请勿使用尖锐物品对产品进行敲击、刺激或剧烈震动。 

（4）请勿随意拆卸或更换产品的零部件或配件。 

（5）请勿将本产品浸入水中或接触液体，以避免发生短路等情况。 

（6）保持产品表面清洁，避免产品表面长期工作积累酸性或腐蚀性成分。 

 

5、常见问题解答 

（1）产品工作温升过高怎么办？ 

  答：检查安装扭矩是否符合推荐安装参数，是否存在松动。 

（2）盖子与主体无法对配怎么办？ 

  答：按照产品规格书检查对配的盖子与主体是否为成对的连接器。 

（3）产品的维护保养方法是什么？ 

  答：定期检查连接器接触件磨损情况，若磨损严重，则需更换连接器。 

 

6、售后服务 

   如对产品有任何疑问或问题，请联系我司产品工程师或品质客服人员，我们将为您提供及时有效的解决方

案。 

 

7、免责申明 

   根据本产品的特性和使用限制，对于因客户违反使用说明书或不当使用所导致的任何人身伤害、财产损失

或其他风险，公司将不承担任何责任。 

 

8、版权信息 

   本产品说明书版权归属于浙江珠城新能源有限公司，未经许可，不得以任何形式进行使用、复制或传播。 

以上为本产品的使用说明书，希望本说明书能够帮助客户更好地使用该产品、如需进一步了解，欢迎您联系我

司产品工程师或客服人员。感谢您的使用！ 

 


