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12.0mm 储能连接器应用规格书 
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1. 安装说明： 

1.1 插头及线缆部件安装说明 

A. 裁线并将裁线一头进行剥皮，推荐剥皮长度 L 和铆压尺寸 W: 

产品名称 线径 剥线长度 L 线径φA 铆压高度 W 

12mm 

95mm² 
23mm 

17.1~17.9 14.3±0.1 

120mm

² 

17.50~18.1 15.2±0.1 

 

 

 

 

B:先将尾帽穿过线缆，然后将密封圈穿过线缆. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

插头主体 线鼻 线缆 线缆密封圈 尾帽 
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C.然后将芯线与线耳进行压接，压接完后把密封圈推到线耳根部，把尾帽拧紧. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 插座安装说明： 

A. 检查密封圈是否装入固定槽中.12.0mm 为 4 孔固定. 

 

 

 

 

 

 

B. 将装好密封垫的产品装到安装板上，打上螺丝(M4)锁紧. 

 

 

组装后图示： 

组装后剖面图示： 

固定槽 装好后示图 

对
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2. 产品使用说明 

3.1 插合 

A:选择与插座颜色和键位对应的插头进行互配颜色要一致，键位要一致.

（N 键位/橙色，A 键位/黑色） 

随着箭头方向实施力量将插头按压到位后，随后会出现一个‘咔哧’声，

表示自锁形成装入到位. 

 

 

 

 

 

3.2 解锁 

A:按压解锁按钮，按压到底顺势将插头拔出.将公母进行分离. 

 

 

 

按下按钮 

顺势往上

拔出 


