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1.0 公母端子（1.0 Male&Female Terminal） 
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1、范围 Scope 

本规范适用产品型号如下： 

Applicable Products: 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 

No. 

产品型号 

Part No. 

材质 

Material 

适配产品 

Applicable Product 

适配电线 

Applicable Wire 

1 TP10008-4A 
铜合金 

Copper alloy 

AP10003-2Y 

AP10003-3Y 

AP10003-4Y 

AP10003-6Y 

AP10003-8Y-x 

AP10003-12Y-x 

18AWG-16AWG 

(1.0mm²-1.25mm²) 

2 TR10008-4A 铜合金 
Copper alloy 

AR10003-2Y 

AR10003-3Y 

AR10003-4Y 

AR10003-6Y 

AR10003-8Y-x 

AR10003-12Y-x 

18AWG-16AWG 

(1.0mm²-1.25mm²) 
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2、术语 The Terms 

对于压接中的各个位置的名称如下图所示： 

The name of the each crimping position is shown as below: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绝缘压接区 

Insulation crimping area 

互配功能区 

Functional domain 

导体压接区 

Conductor crimping area 
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3、压接要求及尺寸 Crimping standard 

3.1 电线处理 Preparation： 

a、剥线长度 Strip Lengths 

按照表 1 所示剥除导线绝缘层。 

Strip the wire insulation according to the dimension provided in Table 1。 

 

 

序号 

No. 

产品型号 

Part No. 

剥线长度 

Strip Lengths 

电线规格 

Wire Range 

绝缘外径 

Insulation DIA. 

1 TP10008-4A 4.0mm 
16AWG (1.25mm2) 

1.8mm~2.5mm 

18AWG (1.0mm2) 

2 TR10008-4A 4.0mm 
16AWG (1.25mm2) 

1.8mm~2.5mm 

18AWG (1.0mm2) 

 

表 1 

Table1 

b、剥线长度 Strip Length 

在剥线操作时不应该有缺口、刮伤或减少任何股数，绝缘材料剥离后应避免电线的导体延

长。 

Notch, scratch, or any reduced strands are not allowed during stripping process. Make sure 

the wire conductor will not be lengthened when peel off the wire insulation. 
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3.2 压接注意事项 Precautions for crimping： 

  

序号 

 No. 

项目 

Checking Items 

标准 

Specified Limit 

1 
互配功能区 

Functional domain 

互配功能区无损坏 

No damage to mating area 

2 
弯曲度 

Bend 

3°最大 

3°Max 

3 
旋转度 

Rolling 

5°最大 

5°Max 

4 
前喇叭口 

Front Bellmouth 

不允许 

Not Allowed 

5 
后喇叭口 

Rear Bellmouth 
0.05-0.2mm 

6 
芯线头 

Front Bell Mouth 
0.3-1.0mm 

7 
料带裁切余量 

Cut-off Tab 
0.3Max 

 

3.3 压接参数 Crimping parameters： 

a、压接尺寸 Crimping Dim 

序号 

No. 

产品型号 

Part No. 

电线规格 

Wire size 

芯线压接 

Wire Barrel Crimp 
绝缘压接宽度 

Insulation 

Barrel Crimp 

Width 

±0.15mm 

⑥绝缘区

压接高度

Insulation 

Barrel 

Crimp 

Height 

压接宽度 
Crimp Width 

±0.10mm 

⑤压接高度 

Crimp Height 

±0.05mm 

1 

TP10008-4A 

16AWG 2.03 1.26 2.7 2.55 

2 18AWG 2.03 1.08 2.7 2.55 

3 

TR10008-4A 

16AWG 2.03 1.26 2.7 2.55 

4 18AWG 2.03 1.08 2.7 2.55 
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b、抗拉强度 Crimp Tensile Strength 

 

序号 
No. 

电线规格 
Wire size 

抗拉强度 
Crimp Tensile 

Strength 

1 0.35mm² 50N Min. 

2 0.5mm² 70N Min. 

3 0.75mm² 80N Min. 

4 1.0mm² 110N Min. 

 

4、使用方式 Method of Use 

公母端安装 

a、将压接好的线束从密封堵一端直接穿入，推至听到一声咔嗒声为止。 

b、将所有线束都安装完成后，将锁片装入推至听到一声咔嗒声为止。 

注：公母端安装方式一致 


